
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-NO2 

Gamme de mesure : 0 – 240 ppb 

Limite de détection : 20 ppb  

Technologie électrochimique  

Communication sans fil RF ou GSM 

Alimentation secteur ou panneau  solaire 

 
Mesurer et contrôler en temps-réel la concentration en dioxyde d’azote 
présente dans l’air intérieur ou extérieur 

 Version 03/06/16 



 

 e-NO2 

GROUPE TERA - Siège Social 

628 Rue Charles de Gaulle 

38920 CROLLES – France 
T : +33 (0)4 76 92 10 11 

commercial.capteur@groupe-tera.com 

Agence Nord 

BIO INCUBATEUR – EURASANTE 

70 rue du Docteur YERSIN 
59120 LOOS  - France 

Agence Sud 

Actipôle Saint Charles 

131, Avenue de l’Etoile 
13710 FUVEAU - France 

 

 

FONCTIONNALITES 
Mesurer  en temps-réel la concentration en 
dioxyde d’azote dans l’air intérieur ou l’air 
extérieur. 

Piloter vos e-NO2 grâce au logiciel Soft’Air. 
 

TERA CLOUD 

Accès et sauvegarde de vos données à distance. 

Analyses des données : Moyenne, Médiane, 
minimum, maximum et tendance. 

Suivi et contrôle de votre campagne à distance. 

Alerte par email en cas de problèmes du capteur 
(batterie, remontée de données..) et de 
dépassement de seuil. 
 

CAS D’USAGE 

Diagnostiquer la qualité de l’air extérieur. 

Suivre les niveaux de dioxyde d’azote et l’influence 
d’une source de trafic. 

Suivre les niveaux de dioxyde d’azote dans les 
parkings sous-terrain et les tunnels. 

Surveiller les sources de trafic. 

 

 

 

 

Spécifications techniques                   e-NO2   
Plage d’utilisation (T°C, HR) -5°C… +40°C  |    10…90%   HR (non condensée) 

Gamme de mesure    0-240 pbb 

Limite de détection 20 ppb 

Précision < 30% de la mesure 

Communication Radio fréquence 802.15.4 (868 MHz) 
Portée : jusqu’à 400m en champ libre* 
ou 
GSM  

Mémoire interne 1 mois de mesure (avec périodicité de 10 min) 
 
 
 

Energie Version RF : Secteur avec 2 prises de 5VDC 
Version GSM : Secteur ou batteries + panneau solaire 
 
 

Dimensions boitier - Poids Version RF : 13 x 10 x 5 (cm) - 500 g (boitier de communication)  
D 3,2 x L 6,2 (cm) - 55g (boitier de mesure) 
Version GSM : 16 x 16 x 9 (cm) - 500 g 

Etalonnage Annuel 
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